Gesil

Brezkazeinski kombiniran proizvod iz Zelatine, obdelanih silikatov in PVPP namenjen neposredni
obdelavi drozge in mosta. Obcutno zniZuje vsebnost nezelenih fenolov in pospesuje bistrenje (hitra
sedimentacijo necisto¢, kompaktna usedlina). Omogoca hitro in zanesljivo odlocitev motecih
kvarilcev barve in okusa in omogoca zgodnjo korekcijo ¢reslovin poSkodovanega pridelka.

Navodila za uporabo in odmerki:

Neposredno dodajanje v most ob intenzivnem mesSanju. MeSanje nadaljujemo Se 5-10 min po
popolnem suspendiranju in pustimo ucinkovati 5-8 ur. Zbistreni most nato odlo¢imo od usedline.
OKVIREN ODMEREK (za 100 L):

Most iz zdravega grozdja 20 - 30
g

Most iz mehansko mocno 40 -50

poskodovanega in gnilega grozdja g

Za pospesitev in dvig ucinkovanja dodajamo pred razsluzenjem in separacijo mosta.

Vsebina: 100 g, 1 kg, 10 kg

Navodila za shranjevanje:
Hranite na suhem, hladnem mestu brez intenzivnih vonjav, izven dosega otrok in Zivali. Vsebino
nacete embalaZe porabite ¢im pre;j.

Dobavitelj: EATON Technologies Gmbh, An den Nahewiesen 24, 55450 Langenlonsheim, Germany,
Tel: +496704204-0, E: filtration@eaton.com, www.eaton.com/filtration
Prodaja: METROB d.o.0., Zacret 20a, 3202 Ljubecna; T.: 03 7806 330, www.metrob.si



