
Peninski zamašek SPARK® 

Zamaški so zaradi posamične izdelave, visoke kakovosti. Sestavljeni so iz homogenih aglomeratnih 

sredic in visoko kakovostnih plutovinastih ploščic, ki sta postavljeni ena za drugo in nudita varen stik s 

penečim vinom. Zamaški imajo dobre predelovalne lastnosti in zaradi visokokakovostne sredice dobro 

tesnijo in vzdržujejo pritisk CO2. 

 

Navodila za uporabo: 

Pred začetkom polnjenja pravilno nastavite čeljusti čepilca. Notranja struktura zamaškov se lahko 

zaradi pretiranega stiskanja poruši in zamaški ne tesnijo več dobro. Pri čepilcih z dodatnim gretjem, 

naj temperatura ne preseže 80 °C. 

Vsebina: 500 kos 

Navodila za shranjevanje: 

Hranite v temnem, hladnem in suhem prostoru v zaprti originalni embalaži pri temperaturi 10 - 25 °C. 

Dobavitelj: Korken Schiesser Ges GmbH, Margaretengürtel 1a-3a, A-1050 Wien, T:+43(1)5451653-0, 

korken@schiesse.at 

Prodaja: METROB d.o.o., Začret 20a, 3202 Ljubečna, Slovenija; T: 03 78 06 330, E: info@metrob.si , 

www.metrob.si 


